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Popis regulátoru     
 

 
 

Ur� ení 
 

Regulátor ADEXaComfortaR je ur� ený pro regulaci teplovodních systém�  se sm� šovacím 
ventilem. Lze jej pou�ít pro r� zné aplikace uvedené na obr. 2 - 16.  

 

Topný okruh umí regulátor �ídit podle vnit�ní i podle venkovní teploty. Pro �ízení podle vnit�ní 
teploty lze pou�ít libovolný pokojový termostat s bezpotenciálovým kontaktem.  

 
 

 

Ovládací prvky regulátoru 
 

 
 
 

LEGENDA 
 
   

  1  Konfigura� ní p�epína�  
 

  2  Oto� ný p�epína�  
 

  3  Kontrolky servopohonu 

 

  4  Kontrolka     �  

 

  5  Kontrolka        DDDD 

 

  6  Kontrolka  
 

 
 

 

  7  Kontrolka  
 

 
 

 

  8  Nastavovací prvky 

 

  9  P�ipojovací svorkovnice 
 

10  Pojistka servopohonu  F 200mA 

 

11  Relé 1 

 

12  Relé 2   

 

13  Relé 3 

 

14  Pojistka � erpadel   T 3,15A 
 

15  Pojistka elektroniky  T 63mA 

 

 

 

  Obr. 1 Ovládaví prvky regulátoru 
 
Nastavovací prvky   

 

Nastavovací prvky ur� ené pro obsluhu jsou na víku regulátoru ozna� eny symboly: 
 

 (v textu Tmin) 10 –   70°C 

 (v textu Tmax) 30 –   90°C 
   

    DDDD 
          

 
 

80 – 110°C 
   �   30 –   90°C 

 
      Význam jednotlivých nastavovacích prvk�  je uveden    
      v popisu funkce regulátoru pro zvolený topný systém  
      ( viz str.4  a� 19). 

 

Signalizace   
 

Svítí SERVO ----  

 

- servomotor zavírá 

Svítí SERVO+ 

 

- servomotor otvírá 
Svítí   - teplota topné vody je regulována dle  Tmin    

Svítí   - teplota topné vody je regulována dle  Tmax   

Svítí    DDDD 

 

- kotel je nucen�  ochlazován 
Svítí    �  

 

- význam je uveden v popisu funkce pro zvolený topný systém 
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Topné systémy a � ídící programy   
 
 

 

Topné systémy 
 

Regulátor m� �e �ídit osm topných systém� : 
 

   

O v l á d a n á    z a �  í z e n í 
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        Systémy s kontrolu vratné kotlové vody 
 

  

    Systém 1       str.   4 
 

�  �  �  

 

�  

  

  

    Systém 2       str.   6 
 

�  �  �  �  

   

  

    Systém 3       str.   8 
 

�  �  

 

�  �  

 

 
 

        Systém s kontrolu výstupní kotlové vody 
 

  

    Systém 4       str. 10 
 

�  �  �  

 

�  

  

 

        Systémy se zálo�ním kotlem 
 

  

    Systém 5       str. 12 
 

�  �  

  

�  �   
  

    Systém 6       str. 14 
 

�  �  

  

�  

 

�  

 

        Systémy s akumula� ní nádr�í 
 

  

    Systém 7       str. 16 
 

�  �  

  

�  �   
  

    Systém 8       str. 18 
 

�  �  

  

�  

 

�  

 
 
 

 
 

� ídící programy 
 

� ídící programy rozlišují „Letní“ a „Zimní“ pracovní re�im. V Letním re�imu svítí na regulátoru 
kontrolky TMIN  a SERVO---- , všechna za�ízení jsou vypnuta, aktivní je pouze oh�ev TUV. 
Regulátor jednou týdn�  proto� í � erpadla a sm� šovací ventil, aby zamezil jejich zatuhnutí.  

 

Další informace jsou uvedeny v popisu p�íslušného Programu: 
 

   

    Program 1      str. 20 
 

Reguluje topný okruh podle libovolného pokojového 
termostatu.  
 

   

    Program 2      str. 21 
 

V topném okruhu nastavuje  podle spínacích hodin 
dv�  úrovn�  teploty  - komfortní a útlumovou.  
 

   

    Program 3      str. 22 
 

Bez pokojového termostatu, bez spínacích hodin 
udr�uje teplotu nastavenou p�ímo na regulátoru.  
 

   

    Program 4      str. 23 

 

Reguluje topný okruh podle PID pokojového termo-
státu pracujícího v desetiminutovém intervalu.  
 

 

Ka�dý �ídící program umí pracovat s venkovním � idlem ADEX B. 
Venkovní � idlo není sou� ástí standardní výbavy regulátoru.a 
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Systém 1    
 

 
 

Obr. 2   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 1 
 

 
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

                     
 

 
 

Pou�ití 
 

 

Zapojení je ur� eno pro elektricky ovládané kotle, které mají vestav� né kotlové � erpadlo nebo 
mají výstup pro spínání kotlového � erpadla. Toto zapojení zajiš� uje �ízený oh�ev TUV.  

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - minimální teplota vratné kotlové vody 

 
 

Popis funkce 
 
 

Kontrola teploty vratné kotlové vody    
 

Je-li teplota vratné kotlové vody dostate� n�  vysoká, kontrolka �  nesvítí a sm� šovací ventil se 
otevírá podle aktuální pot�eby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody ni�ší ne� hodnota 
nastavená prvkem � , rozsvítí se kontrolka �  a sm� šovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, 
p�ípadn�  úpln�  zastavil odb� r tepla z kotle.  
 

Pokud proudí p�es kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém t� lese p�ekro� í 20°C, regulátor si 
nastavenou teplotu vratné vody sám p�im�� en�  sní�í, a to minimáln�  na 10 minut. Regulaci na 
sní�enou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky � . 
 

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zav�e regulátor sm� šovací ventil a 
vypne � erpadlo topného okruhu.  
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Kontrola maximální teploty kotle  
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapne � erpadlo topného okruhu a regulátor natá� í sm� šovací 
ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  

 
Spínání kotle  
 

Nepo�aduje-li topný okruh dodávku tepla, je kotel vypnutý. Regulátor je v letním re�imu, svítí 
pouze kontrolky TMIN  a SERVO----  .  
 

Po�aduje-li topný okruh dodávku tepla, je kotle zapnutý, regulátor je v zimním re�imu. 
 
Spínání � erpadla topného okruhu    
 

Po�aduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel a po zah�átí vratné kotlové vody na 
po�adovanou teplotu zapne i � erpadlo topného okruhu. � erpadlo vypne p� i p�echodu do letního 
re�imu. 

 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota 
kotle vyšší jak 60°C, zapne regulátor nabíjecí � erpadlo TUV nebo otev�e ventil pro oh�ev TUV.  
P�i teplot�  kotle menší jak 60°C, je nabíjení bojleru blokováno. 

 
 

Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 3  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Systém 2    
 

 
 

Obr. 4   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 2 
 

 
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

 
 
 
 

Pou�ití 
 

 

Zapojení je ur� eno pro elektricky ovládané kotle, které nemají výstup pro spínání kotlového 
� erpadla. U tohoto zapojení m� �e teplota v bojleru dosáhnout teploty kotle. Proti opa�ení 
doporu� ujeme instalovat na odb� rném míst�  TUV termostatický sm� šovací ventil. 
 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - minimální teplota vratné kotlové vody 

 
 

Popis funkce 
 

Kontrola teploty vratné vody do kotle    
 

Je-li teplota vratné kotlové vody dostate� n�  vysoká, kontrolka �  nesvítí a sm� šovací ventil se 
otevírá podle aktuální pot�eby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody ni�ší ne� hodnota 
nastavená prvkem � , rozsvítí se kontrolka �  a sm� šovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, 
p�ípadn�  úpln�  zastavil odb� r tepla z kotle.  
 

Pokud proudí p�es kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém t� lese p�ekro� í 20°C, regulátor si 
nastavenou teplotu vratné vody sám p�im�� en�  sní�í, a to minimáln�  na 10 minut. Regulaci na 
sní�enou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky � . 
 

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zav�e regulátor sm� šovací ventil a 
vypne � erpadlo topného i kotlového okruhu.  
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Kontrola maximální teploty kotle  
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapnou � erpadla topného a kotlového okruhu a regulátor natá� í 
sm� šovací ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  
 
Spínání kotle a � erpadel    
 

Pro správnou funkci p�i ovládání � erpadla kotlového okruhu je t�eba umístit � idlo K co nejblí�e 
ke kotli !! 
 

Nepo�aduje-li topný okruh dodávku tepla, jsou kotel i � erpadla vypnuty. Regulátor je v letním 
re�imu, svítí pouze kontrolky TMIN  a SERVO----  . 
 

Po�aduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel a � erpadlo kotle. Pokud kotel do 5 
minut nezíská dostate� ný výkon, regulátor � erpadlo kotle vypne a � eká a� se kotel zah�eje. Po 
zah�átí kotle na po�adovanou teplotu zapne regulátor i � erpadlo topného okruhu. 
 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota 
kotle vyšší jak 60°C, zapne regulátor � erpadlo kotlového okruhu. 
 

Pozor, v zimním re�imu, kdy jsou kotel a kotlové � erpadlo trvale v provozu, je bojler oh�íván 
pr� b� �n �  a teplota TUV tak m� �e být stejná jako provozní teplota kotle!! Doporu� ujeme proto 
proti opa�ení instalovat na odb� rném míst�  TUV termostatický sm� šovací ventil. 
  
 

Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 5  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Systém 3    
 

 
 

Obr. 6   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 3  
 

 
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

     
           
 
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro kotle, které nelze elektricky ovládat nebo to není vzhledem k provozním 
podmínkám po�adováno. Toto zapojení zajiš� uje �ízený oh�ev TUV. 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - minimální teplota vratné kotlové vody 

 
 

Popis funkce 
 
 

Kontrola teploty vratné vody do kotle    
 

Je-li teplota vratné kotlové vody dostate� n�  vysoká, kontrolka �  nesvítí a sm� šovací ventil se 
otevírá podle aktuální pot�eby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody ni�ší ne� hodnota 
nastavená prvkem � , rozsvítí se kontrolka �  a sm� šovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, 
p�ípadn�  úpln�  zastavil odb� r tepla z kotle.  
 

Pokud proudí p�es kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém t� lese p�ekro� í 20°C, regulátor si 
nastavenou teplotu vratné vody sám p�im�� en�  sní�í, a to minimáln�  na 10 minut. Regulaci na 
sní�enou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky � . 
 

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zav�e regulátor sm� šovací ventil a 
vypne � erpadlo topného i kotlového okruhu.  



 9 

 
 
 

Kontrola maximální teploty kotle  
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapnou � erpadla topného a kotlového okruhu a regulátor natá� í 
sm� šovací ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  
 
Spínání � erpadel    
 

Pro správnou funkci p�i ovládání � erpadla kotlového okruhu je t�eba umístit � idlo K co nejblí�e 
ke kotli !! 
 

Nepo�aduje-li topný okruh dodávku tepla a kotel je studený, jsou ob�  � erpadla vypnutá. 
Regulátor je v letním re�imu, svítí pouze kontrolky TMIN  a SERVO----  . Je-li teplota kotle vyšší 
jak 60°C, b� �í � erpadlo kotle. 
 

Po�aduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor � erpadlo kotle. Pokud je kotel studený, 
regulátor za 5 minut � erpadlo vypne a � eká na zatopení v kotli. Má-li kotel dostate� nou teplotu a 
výkon, zapne regulátor i � erpadlo topného okruhu.  
 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), kontroluje regulátor teplotu kotle. Je-li teplota kotle menší 
jak 60°C, je nabíjení bojleru blokováno. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C, zapne regulátor 
nabíjecí � erpadlo TUV nebo otev�e ventil pro oh�ev TUV. 
 
 

Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 7  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Systém 4    
 

 
 

Obr. 8   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 4  
 

 
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

 
  
 
 
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro topné soustavy, kde je t�eba udr�ovat stálou provozní teplotu kotle, ale 
není k tomu zajišt� na pot�ebná cirkulace v kotlovém okruhu. Regulátor si poradí také 
s instalacemi, kde není kotlový okruh v� bec vytvo�en. 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu   
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - po�adovaná provozní teplota kotle 
 

 

Popis funkce 
 

Kontrola výstupní teploty kotle    
 

Po�adovaná výstupní teplota kotle se nastavuje prvkem � . Aby regulátor udr�el teplotu kotle 
blízko nastavené hodnoty,  �eší to nep�ímo tak, �e upravuje teplotní spád na radiátorech. 
 

Je-li teplota kotle stejná nebo vyšší jak po�adovaná hodnota, zhasne kontrolka �  a regulátor 
otevírá sm� šovací ventil podle aktuální pot�eby topného okruhu. 
 

Je-li teplota kotle ni�ší jak po�adovaná hodnota, nastavuje regulátor sm� šovací ventil tak, aby 
udr�el teplotu kotle v toleran� ním pásmu. Kontrolka �  p�i tom bliká. 
 

Klesne-li teplota kotle pod toleran� ní pásmo, kontrolka �  se rozsvítí a sm� šovací ventil se 
pozvolna p�ivírá. Ztratí-li kotle výkon (vyhasne), vypne regulátor � erpadlo topného okruhu, 
zav�e sm� šovací ventil a � eká na zatopení v kotli. 
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Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva 
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapne � erpadlo topného okruhu a regulátor natá� í sm� šovací 
ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  
 
Spínání kotle a � erpadla topného okruhu    
 

Pro správnou funkci regulátoru je t�eba umístit � idlo K co nejblí�e ke kotli !! 
 

Nepo�aduje-li topný okruh dodávku tepla, jsou kotel a � erpadlo topného okruhu vypnuté. 
Regulátor je v letním re�imu, svítí pouze kontrolky TMIN  a SERVO----  . 
 

Po�aduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel i � erpadlo topného okruhu a 
pootev�e sm� šovací ventil, aby zajistil nezbytný pr� tok vody p�es kotel k � idlu K.  Nezíská-li 
kotel b� hem 10-ti minut pot�ebnou teplotu, vypne regulátor � erpadlo topného okruhu, zav�e 
sm� šovací ventil a � eká na zatopení v kotli. 
 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota 
kotle vyšší jak 60°C, zapne i nabíjecí � erpadlo TUV. 
 

Pokud je termostat bojleru vypnutý (TTUV), je � erpadlo TUV vypnuté a v letním re�imu vypne i 
kotel. 

 
Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 9  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Systém 5    
 

 
 

Obr. 10   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 5  
 

 
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

 
       
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro topné systémy s kotlem na tuhá paliva a se zálo�ním kotlem zapojeným 
paraleln�  do topného okruhu. TUV je oh�ívána pouze kotlem na tuhá paliva.  
 

Zálo�ní kotel musí být osazen vlastním ob� hovým � erpadlem a musí být dostate� n�  odolný proti 
nízkoteplotní korozi. Pro správnou funkci systému je t�eba d� sledn�  dodr�et hydraulické 
zapojení podle obrázku!! 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - minimální teplota vratné kotlové vody 

 
 

Popis funkce 
 
 

Kontrola teploty vratné vody do kotle na tuhá paliva    
 

Je-li teplota vratné kotlové vody dostate� n�  vysoká, kontrolka �  nesvítí a sm� šovací ventil se 
otevírá podle aktuální pot�eby topného okruhu.  
 

Je-li teplota vratné vody ni�ší ne� hodnota nastavená prvkem � , rozsvítí se kontrolka �  a 
sm� šovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, p�ípadn�  úpln�  zastavil odb� r tepla z kotle.  
 

Pokud proudí p�es kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém t� lese p�ekro� í 20°C, regulátor si 
nastavenou teplotu vratné vody sám p�im�� en�  sní�í, a to minimáln�  na 10 minut. Regulaci na 
sní�enou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky � . 
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Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva 
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapne � erpadlo topného okruhu a regulátor natá� í sm� šovací 
ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  

 
Zálo�ní kotel    
 

Ztratí-li kotel na tuhá paliva výkon na dobu delší jak 30 minut, zav�e regulátor sm� šovací ventil 
a zapne zálo�ní kotel. Zálo�ní kotel potom spíná tak, aby udr�el v topném okruhu po�adovanou 
teplotu topné vody.  
 
Ovládání � erpadel    
 

� erpadlo kotlového okruhu zapíná kotel na tuhá paliva. Není-li k tomu kotel vybaven, zapojte 
� erpadlo p�es p�ílo�ný termostat umíst� ný na výstupu kotle. Termostat nastavte na 50°C. 
 

� erpadlo topného okruhu se zapíná p�ejde-li regulátor do zimního re�imu. B� hem zimního 
re�imu je � erpadlo trvale zapnuté, vypíná se jen po dobu, kdy je v provozu zálo�ní kotel. 

 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat TUV (TTUV), zapne se nabíjecí � erpadlo TUV nebo se otev�e ventil TUV. 
Regulátor udr�uje teplotu kotle na tuhá paliva na min 75°C. Teplo, které bojler nespot�ebuje, je 
vyu�ito pro pot�ebu topného okruhu.  
 

Je-li kotel na tuhá paliva studený, oh�ev TUV je blokován. 
 

 
Elektrické p� ipojení regulátoru 

 

 
 

Obr. 11  Elektrické p�ipojení regulátoru 
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Systém 6    
 

 
 

Obr. 12   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 6  
 

  
 

 
Odpovídající nastavení konfigura� ních p�epína�� . 
 

 
      
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro topné systémy s kotlem na tuhá paliva a se zálo�ním kotlem zapojeným 
sériov�  do topného okruhu. TUV je oh�ívána pouze kotlem na tuhá paliva.  
 

Zálo�ní kotel nepot�ebuje vlastní ob� hové � erpadlo, musí však být dostate� n�  odolný proti 
nízkoteplotní korozi. Pro správnou funkci systému je t�eba d� sledn�  dodr�et hydraulické 
zapojení podle obrázku!! 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody 
   �   - minimální teplota vratné kotlové vody 

 
 

Popis funkce 
 
 

Kontrola teploty vratné vody do kotle na tuhá paliva    
 

Je-li teplota vratné kotlové vody dostate� n�  vysoká, kontrolka �  nesvítí a sm� šovací ventil se 
otevírá podle aktuální pot�eby topného okruhu.  
 

Je-li teplota vratné vody ni�ší ne� hodnota nastavená prvkem � , rozsvítí se kontrolka �  a 
sm� šovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, p�ípadn�  úpln�  zastavil odb� r tepla z kotle.  
 

Pokud proudí p�es kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém t� lese p�ekro� í 20°C, regulátor si 
nastavenou teplotu vratné vody sám p�im�� en�  sní�í, a to minimáln�  na 10 minut. Signalizuje to 
blikáním kontrolky � . 
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Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva 
 

Maximální p�ípustná teplota kotle se nastavuje prvkem DDDD. Hrozí-li, �e teplota kotle p�ekro� í 
nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD bliká. P�ekro� í-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka DDDD 
svítí trvale. V obou p�ípadech se zapne � erpadlo topného okruhu a regulátor natá� í sm� šovací 
ventil tak, aby nebyla p�ekro� ena teplota nastavená prvkem DDDD.  

 
Zálo�ní kotel    
 

Ztratí-li kotel na tuhá paliva výkon na dobu delší jak 30 minut, zav�e regulátor sm� šovací ventil 
a zapne zálo�ní kotel. Zálo�ní kotel potom spíná tak, aby udr�el v topném okruhu po�adovanou 
teplotu topné vody.  
 
Ovládání � erpadel    
 

� erpadlo kotlového okruhu zapíná kotel na tuhá paliva. Není-li k tomu kotel vybaven, zapojte 
� erpadlo p�es p�ílo�ný termostat umíst� ný na výstupu kotle. Termostat nastavte na 50°C. 
 

� erpadlo topného okruhu se zapíná p�ejde-li regulátor do zimního re�imu a b� hem zimního 
re�imu je trvale zapnuté. 

 
Oh� ev TUV    
 

Sepne-li termostat TUV (TTUV), zapne se nabíjecí � erpadlo TUV nebo se otev�e ventil TUV. 
Regulátor udr�uje teplotu kotle na tuhá paliva na min 75°C. Teplo, které bojler nespot�ebuje, je 
vyu�ito pro pot�ebu topného okruhu.  
 

Je-li kotle na tuhá paliva studený, oh�ev TUV je blokován. 
 

 
Elektrické p� ipojení regulátoru 

 

 
 

Obr. 13  Elektrické p�ipojení regulátoru 
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Systém 7    
 

 
 

Obr. 14   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 7   
 

Nastavení konfigura� ních p�epína�� : 
 

 
 

 

Zálo�ní kotel zapne nejd�íve po té, kdy je AKU vybita  
na teplotu o 10°C ni�ší, ne� je nastaven prvek � . 

 

 
 

 

Zablokuje vybíjení AKU, klesne-li teplota na � idle V pod 50°C. 
Brání se tím  ochlazení vno�eného bojleru. 

 
       
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro topné soustavy s akumula� ním zásobníkem. Do systému lze zapojit bojler 
s �ízeným oh�evem TUV i zálo�ní kotel p�ipojený paraleln�  do topného okruhu. Zálo�ní kotel 
musí být osazen vlastním ob� hovým � erpadlem a musí být odolný proti nízkoteplotní korozi. 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota v akumula� ní nádr�i 
   �   - teplota AKU, p�i které je povoleno zapnutí zálo�ního kotle 

 
 

Popis funkce 
 

P�epne-li se regulátor do Zimního re�imu, zapne ob� hové � erpadlo, otevírá sm� šovací ventil a 
nasává k � idl� m V a T vodu z nádr�e. Signalizuje to blikáním kontrolky � . Oh�eje-li se 
kterékoliv � idlo do deseti minut na po�adovanou teplotu, nezapíná regulátor zálo�ní kotel a 
pracuje ve standardním re�imu:  

 
Ukládání p� ebytk�  tepla do akumula� ní nádr�e - kontrolka �  nesvítí  

 

Je-li teplota na � idle K v� tší jak teplota na � idle V, otevírá se sm� šovací ventil jen tolik, aby 
nebyla nasávána voda z akumula� ní nádr�e. Kotel na tuhá paliva topí p�ímo do topných okruh� , 
do akumula� ního zásobníku se ukládají pouze p�ebytky tepla.  
 

Chcete-li �ídit pouze vybíjení akumula� ního zásobníku, odpojte z regulátoru � idlo K. 
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Vybíjení akumula� ní nádr�e  - kontrolka �  svítí 
 

Je-li teplota na � idle K stejná nebo menší ne� na � idle V, odebírá se teplo z akumula� ního 
zásobníku. Sm� šovací ventil se otevírá dle pot�eby bez omezení.  

 
Kontrola maximální teploty v nádr�i 

 

Má-li teplota na � idle V p�ekro� it hodnotu nastavenou prvkem DDDD, kontrolka DDDD bliká. Je-li teplota 
p�ekro� ena kontrolka DDDD svítí. Regulátor odvádí p�ebyte� né teplo z nádr�e do topného okruhu.  
 
Zálo�ní kotel 

 

Je-li akumula� ní nádr�i vybitá na teplotu o 10°C ni�ší ne� je nastaven prveka� , a tato teplota 
topnému okruhu nesta� í, p�ejde regulátor na provoz se zálo�ním kotlem. Provoz zálo�ního kotle 
je signalizován trvalým svitem kontrolky �  a SERVO---- .  
 

Zálo�ní kotel se zapíná 1x za 10 minut tak, aby udr�el v topném okruhu po�adovanou teplotu.  
 

Ovládání � erpadla topného okruhu    
  

V zimním re�imu je � erpadlo topného okruhu zapnuté. Vypíná se jen p�i provozu zálo�ního 
kotle. Je-li AKU vybitá a zálo�ní kotel není nainstalován, � erpadlo nezapne. 

 
Oh� ev TUV 

 

Sepne-li termostat TUV, zapne regulátor � erpadlo TUV. Nezah�eje-li se do dvou minut � idlo 
K na 60°C nebo � idlo V na 50°C, regulátor � erpadlo vypne. � erpadlo se vypne také v p�ípad� , 
kdy b� hem nabíjení bojleru klesne teplota na � idle K pod 60°C a na � idle V pod 50°C. 
 
 

Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 15  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Systém 8    
 

 
 

Obr. 16   Funk� ní schéma zapojení pro Systém 8   
 

Nastavení konfigura� ních p�epína�� : 
 

 
 

 

Zálo�ní kotel zapne nejd�íve po té, kdy je AKU vybita  
na teplotu o 10°C ni�ší, ne� je nastaven prvek � . 

 

 
 

 

Zablokuje vybíjení AKU, klesne-li teplota na � idle V pod 50°C. 
Brání se tím  ochlazení vno�eného bojleru. 

 
 
       
 

Pou�ití 
 

Zapojení je ur� eno pro topné soustavy s akumula� ním zásobníkem. Do systému lze zapojit bojler 
s �ízeným oh�evem TUV i zálo�ní kotel p�ipojený sériov�  do topného okruhu. Zálo�ní kotel 
nepot�ebuje vlastním ob� hové � erpadlo, musí však být odolný proti nízkoteplotní korozi. 

 

Funkce nastavovacích prvk� : 
 
 

Tmin  - minimální teplota vody v topném okruhu 
 

Tmax - maximální teplota vody v topném okruhu 
   DDDD  - maximální (havarijní) teplota v akumula� ní nádr�i 
   �   - teplota AKU, p�i které je povoleno zapnutí zálo�ního kotle 

 
 

Popis funkce 
 

P�epne-li se regulátor do Zimního re�imu, zapne ob� hové � erpadlo, otevírá sm� šovací ventil a 
nasává k � idl� m V a T vodu z nádr�e. Signalizuje to blikáním kontrolky � . Oh�eje-li se 
kterékoliv � idlo do deseti minut na po�adovanou teplotu, nezapíná regulátor zálo�ní kotel a 
pracuje ve standardním re�imu:  

 
Ukládání p� ebytk�  tepla do akumula� ní nádr�e - kontrolka �  nesvítí  

 

Je-li teplota na � idle K v� tší jak teplota na � idle V, otevírá se sm� šovací ventil jen tolik, aby 
nebyla nasávána voda z akumula� ní nádr�e. Kotel na tuhá paliva topí p�ímo do topných okruh� , 
do akumula� ního zásobníku se ukládají pouze p�ebytky tepla.  
 

Chcete-li �ídit pouze vybíjení akumula� ního zásobníku, odpojte z regulátoru � idlo K. 
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Vybíjení akumula� ní nádr�e  - kontrolka �  svítí 
 

Je-li teplota na � idle K stejná nebo menší ne� na � idle V, odebírá se teplo z akumula� ního 
zásobníku. Sm� šovací ventil se otevírá dle pot�eby bez omezení.  

 
Kontrola maximální teploty v nádr�i 

 

Má-li teplota na � idle V p�ekro� it hodnotu nastavenou prvkem DDDD, kontrolka DDDD bliká. Je-li teplota 
p�ekro� ena kontrolka DDDD svítí. Regulátor odvádí p�ebyte� né teplo z nádr�e do topného okruhu.  
 
Zálo�ní kotel 

 

Je-li akumula� ní nádr�i vybitá na teplotu o 10°C ni�ší ne� je nastaven prveka� , a tato teplota 
topnému okruhu nesta� í, p�ejde regulátor na provoz se zálo�ním kotlem. Provoz zálo�ního kotle 
je signalizován trvalým svitem kontrolky �  a SERVO---- .  
 

Zálo�ní kotel se zapíná 1x za 10 minut tak, aby udr�el v topném okruhu po�adovanou teplotu.  
 

Ovládání � erpadla topného okruhu    
  

V zimním re�imu je � erpadlo topného okruhu trvale zapnuté – a to i tehdy, je-li akumula� ní 
nádr� vybitá, nebo�  � erpadlo zajiš� uje cirkulaci i pro zálo�ní kotel. 

 
Oh� ev TUV 

 

Sepne-li termostat TUV, zapne regulátor � erpadlo TUV. Nezah�eje-li se do dvou minut � idlo 
K na 60°C nebo � idlo V na 50°C, regulátor � erpadlo vypne. � erpadlo se vypne také v p�ípad� , 
kdy b� hem nabíjení bojleru klesne teplota na � idle K pod 60°C a na � idle V pod 50°C. 
 
 

Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 

Obr. 17  Elektrické p� ipojení regulátoru 
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Program 1                                             Regulace podle pokojového termostatu                                  
 

 
 

Pou�ití  
 

 Program 1 je ur� en pro �ízení regulátoru pokojovým termostatem s bezpotenciálovým 
kontaktem. Termostat se instaluje do referen� ní místnosti. V rodinných domcích to bývá 
v� tšinou obývací nebo d� tský pokoj. Nedoporu� uje se instalovat pokojový termostat do 
kuchyn� , na chodbu apod.  

 

 Tento zp� sob regulace je vhodný tam, kde se klade d� raz na jednoduchost za�ízení a 
mo�nost volby pokojového termostatu. U�ivateli nabízí celoro� ní automatický provoz 
kotelny se snadnou obsluhou topné soustavy z obytného prostoru. 

 

    Termostatické hlavice neosazujte do referen� ní místnosti !! 
 
 
 
 
 

Funkce 
 

 Zimní re�im  
 

Do zimního re�imu p�ejde regulátor b� hem 30 sekund po zapnutí pokojového 
termostatu: 
 

Pokojový termostat sepnutý    - regulátor udr�uje komfortní teplotu topné vody 
nastavenou prvkem Tmax. 

 

Pokojový termostat vypnutý    - regulátor udr�uje útlumovou teplotu topné vody  
nastavenou prvkem Tmin. 

 

Je-li k regulátoru p�ipojeno venkovní � idlo, upravuje regulátor komfortní i 
útlumovou teplotu topné vody  podle aktuální venkovní teploty (obr. 19). 

 
Letní re�im  

  

Tmin nastaveno mén�  jak 15°C   - regulátor p�ejde do letního re�imu, je-li 
pokojový termostat vypnutý déle jak 10 minut. 

 
 

 Tmin nastaveno více jak 15°C     - regulátor p�ejde do letního re�imu, pokud je 
pokojový termostat vypnutý déle jak 24 hodin. 
 

Po tuto dobu udr�uje teplotu topné vody na 
hodnot�  Tmin   – tzv. udr�ovací teplota. 

 
 
 
 
 

Instala� ní nastavení          
 

Oto� ný p� epína�  nastavit do polohy: 
 

 
 1 pro radiátory 
 
 
  

  
 2 pro podlahu 

 
 
 

Doporu� ené nastavení Tmax a Tmin  
 

 

  Situace 
 

 

Tmax 
 

Tmin 
 

velkoplošné radiátory 
 

55 a� 70°C 
 

25 a� 35°C 
 

 

maloplošné radiátory 
 

 

70 a� 85°C 
 

30 a� 40°C 
 

Podlahové topení 
 

 

30 a� 55°C 
 

22 a� 30°C 
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Regulace podle spínacích hodin                                                          Program 2                                   
 

 
 

Pou�ití  
 

 Program 2 je ur� en pro �ízení regulátoru spínacími hodinami. Lze jej pou�ít také 
k regulaci podle pokojového termostatu pro p�ípad, kdy se po�aduje p� i rozepnutém 
pokojovém termostatu trvalý oh�ev topného okruhu na teplotu Tmin bez automatického 
p�echodu do letního re�imu.  

 
 P�ipojí-li se k regulátoru venkovní � idlo (ekvitermní regulace), p�echází regulátor do 

letního nebo zimního re�imu automaticky.  
 
 
 
 
 
 

Funkce 
 

Zimní re�im  
 

Spínací hodiny sepnuty      - regulátor udr�uje komfortní teplotu topné vody  
nastavenou prvkem Tmax. 

 

Spínací hodiny rozepnuty   - regulátor udr�uje útlumovou teplotu topné vody 
  nastavenou prvkem Tmin. 

 
 

Je-li k regulátoru p�ipojeno venkovní � idlo, upravuje regulátor komfortní i  
útlumovou teplotu topné vody  podle aktuální venkovní teploty (viz obr. 20). 

 
 
P� echod do letního nebo zimního re�imu 
 

a) Bez venkovního � idla   
 

Tmin nastaveno mén�  jak 15°C    - regulátor je v letním re�imu 
 

Tmin nastaveno více jak 15°C    - regulátor je v zimním re�imu 
 

b) S venkovním � idlem  
 

Regulátor p�echází do letního nebo do zimního re�imu automaticky podle venkovní 
teploty. Hodnotu venkovní teploty pro zm� nu re�imu ur� uje nastavení prvku Tmin. 
Sní�ením  Tmin se p�echod do letního re�imu uspíší  - viz tabulka na str. 24. 

 
 
 
 
 

Instala� ní nastavení          
 

Oto� ný p� epína�  nastavit do polohy: 
 

 
 3 pro radiátory 
 
 
  

  
 4 pro podlahu 

 
 
 

Doporu� ené nastavení Tmax a Tmin  
 

 

  Situace 
 

 

Tmax 
 

Tmin 
 

velkoplošné radiátory 
 

55 a� 70°C 
 

25 a� 35°C 
 

 

maloplošné radiátory 
 

 

70 a� 85°C 
 

30 a� 40°C 
 

podlahové topení 
 

 

30 a� 55°C 
 

22 a� 30°C 
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Program 3                                                                            Autonomní regulace                                  
 

 
 

Pou�ití  
 

 Program 3 umo�	 uje provozovat regulátor bez pokojového termostatu i bez spínacích 
hodin. Pokud jsou pokojový termostat nebo spínací hodiny p�ipojeny, regulátor je 
ignoruje. Tento zp� sob regulace lze pou�ít v p�ípadech, kdy nepot�ebujeme 
programovat teplotní zm� ny v objektu.  

 

Bez venkovního � idla udr�uje regulátor konstantní teplotu topné vody. To se vyu�ívá 
k temperování podlah nebo u topných soustav, kde je tento zp� sob regulace dosta� ující. 

 

 Úrove	  regulace se výrazn�  zlepší p�ipojením venkovního � idla (ekvitermní regulace). 
P�ipojení venkovního � idla umo�ní také automatický p�echod mezi zimním a letním 
re�imem. S termostatickými ventily lze pak zajistit komfortní, zcela bezobslu�ný 
provoz topného systému. 

 
 
 
 
 

Funkce 
 

 Bez � idla venkovní teploty   ( provoz na konstantní teplotu ) 
 

Po�adovanou teplotu topné vody nastavíme ovládacím prvkem Tmin. Regulátor 
bude tuto teplotu udr�ovat. 
 

Nastavíme-li Tmin  mén�  jak 15°C, regulátor p�ejde do letního re�imu. 
   

 Pozor, Tmax musí být nastaveno v�dy výše, jak Tmin !  
 

 Regulátor nedovolí, aby teplota topné vody p�ekro� ila Tmax. 
 

 
 
S � idlem venkovní teploty   ( ekvitermní provoz )  
 

Prvkem Tmax a Tmin nastavíme po�adované mezní teploty topné vody. Podle takto 
nastavených mezí a podle aktuální  venkovní teploty ur� í regulátor komfortní teplotu 
topné vody, kterou udr�uje natá� ením sm� šovacího ventilu (viz obr. 21). 
 

Do zimního nebo letního re�imu p�echází regulátor automaticky podle venkovní 
teploty. Hodnotu venkovní teploty pro zm� nu re�imu ur� uje nastavení prvku Tmin. 
Sní�ením Tmin se p�echod do letního re�imu uspíší a naopak - viz tabulka na str. 24. 

 
 
 

 
 
 

Instala� ní nastavení          
 

Oto� ný p� epína�  nastavit do polohy: 
 

 
 5 pro radiátory 
 
 
  

  
 6 pro podlahu 

 
 
 

Doporu� ené nastavení Tmax a Tmin  
 

 

  Situace 
 

 

Tmax 
 

Tmin 
 

velkoplošné radiátory 
 

55 a� 70°C 
 

25 a� 35°C 
 

 

maloplošné radiátory 
 

 

70 a� 85°C 
 

30 a� 40°C 
 

podlahové topení 
 

 

30 a� 55°C 
 

22 a� 30°C 
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Regulace podle pokojového termostatu Honeywell                          Program 4                   
 

 
 

Pou�ití  
 
 

 V sou� innosti s pokojovým termostatem Honeywell �ady CM nabízí Program 4 vysoký 
komfort tepelné pohody. Úrove	  a stabilitu regulace lze ješt�  vylepšit p�ipojením 
venkovního � idla 

  

 Pokojový termostat se instaluje zpravidla do obývacího nebo d� tského pokoje. 
Nedoporu� uje se instalovat pokojový termostat do kuchyn�  na chodbu apod.  

 

    Termostatické hlavice neosazujte do referen� ní místnosti !! 
 
 
 

Pozor 
 

 Tato varianta programu vyhodnocuje spínání pokojového termostatu v desetiminu-
tových intervalech. Po� ítejte proto s tím, �e pokud na pokojovém termostatu zm� níte 
teplotu, m� �e regulátor reagovat a� za deset minut !! 

 
 
 
 

Funkce 
 

 Zimní re�im  
 

Do zimního re�imu p�ejde regulátor b� hem 30 sekund po sepnutí pokojového 
termostatu.  

 

Regulátor vyhodnocuje rytmus spínání pokojového termostatu a podle tohoto rytmu 
vypo� ítá pot�ebnou teplotu topné vody v rozsahu nastavené Tmin  a Tmax. 
Vypo� ítanou teplotu udr�uje natá� ením sm� šovacího ventilu. 

 

Je-li k regulátoru p�ipojeno venkovní � idlo, zohlední regulátor p�i výpo� tech té� 
venkovní teplotu. 

 

Letní re�im  
 

Tmin nastaveno mén�  jak 15°C   - regulátor p�ejde do letního re�imu, je-li 
pokojový termostat vypnutý déle jak 10 minut. 

 
 

 Tmin nastaveno více jak 15°C     - regulátor p�ejde do letního re�imu, pokud je 
pokojový termostat vypnutý déle jak 24 hodin. 
 

Po tuto dobu udr�uje teplotu topné vody na 
hodnot�  Tmin   – tzv. udr�ovací teplota. 

 

 
 

 
 

Instala� ní nastavení          
 

Oto� ný p� epína�  nastavit do polohy: 
 

 
 7 pro radiátory 
 
 
  

  
 8 pro podlahu 

 
 
 

Doporu� ené nastavení Tmax a Tmin  
 

 

  Situace 
 

 

Tmax 
 

Tmin 
 

velkoplošné radiátory 
 

55 a� 70°C 
 

10 a� 35°C 
 

 

maloplošné radiátory 
 

 

70 a� 85°C 
 

10 a� 40°C 
 

podlahové topení 
 

 

30 a� 55°C 
 

10 a� 30°C 

 
 
 
   

 
 
 

Nastavení TMIN volte spíše   
s ohledem na po�adovaný zp� sob 
p�echodu do letního re�imu.  
 

Viz p�edchozí odstavec. 
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Venkovní � idlo ADEX B                 (není sou� ástí standardní výbavy)                                                              
 

 
 

P� ipojení venkovního � idla 
 

Aby byla obsluha regulátoru jednoduchá, nastavují se pro regulaci topného okruhu pouze dva 
parametry:   

 

Tmax - maximální p�ípustná teplota topné vody  
      Tmin  - minimální p�ípustná teplota topné vody  
 
 

P�ipojíme-li k regulátoru venkovní � idlo, upravuje regulátor zvolené Tmax a Tmin podle 
aktuální venkovní teploty: 

 
 

1. Úprava Tmax  podle venkovní teploty: 
�

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obr. 18   
 

  Tmax po zapojení  
  venkovního � idla          

 
 
 
 

2. Úprava Tmin  podle venkovní teploty: 
 

   Nastavenou Tmin upravuje regulátor podle vtahu: 
 

               UPRAVENÁ Tmin  =  ZVOLENÁ Tmin  +  ( UPRAVENÁ Tmax – 20 ) / 4 
 
 
Zm� na pracovního re�imu ZIMA / LÉTO  podle venkovní teploty 
 

Po p�ipojení venkovního � idla m� ní Programi2iai3 pracovního re�im automaticky podle venkovní 
teploty.  
 

Venkovní teplota, p�i které dojde ke zm� n� n re�imu, závisí  na nastavení prvku Tmin:  
 

 Tmin 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
TAr 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 24 24 24  
TAp 16 17 18 19 20 19 22 22 22 22 22 22 24 24 24 Z i m n í     r e � i m 
 

TAr - venkovní teplota, p�i které dojde ke zm� n�  re�imu pro topení s radiátory 
TAp - venkovní teplota, p�i které dojde ke zm� n�  re�imu pro podlahové topení 
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                                                           Venkovní � idlo ADEX B                                                                             
 

 

 

P� íklady úprav Tmax a Tmin podle venkovní teploty 
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  Program 1 
 

  Tmax  nastaveno na 70°C 
  Tmin   nastaveno na 30°C    
 
 
 
 
 

  Obr. 19                
  Úprava komfortní a útlumové     
  teploty pro pokojový termostat 
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  Program 2 
 

  Tmax  nastaveno na 70°C 
  Tmin   nastaveno na 30°C    
 
 
 
 
 

  Obr. 20                
  Úprava komfortní a útlumové   
  teploty pro spínací hodiny 
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  Program 3 
 

  Tmax  nastaveno na 70°C 
  Tmin   nastaveno na 30°C    
 
 
 
 
 

  Obr. 21                
  Úprava komfortní teploty pro  
  autonomní regulaci 
 

 
 

Programi4 po� ítá teplotu topné vody podle rytmu spínání 
pokojového termostatu v rozsahu nastavené Tmin a Tmax. 
Venkovní teplotu pou�ívá ke korekci výpo� tu. Metodu 
výpo� tu nelze jednoduše znázornit. 
 

 
   Program 4  
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Montá� regulátoru 
 

 
 

Elektrické zapojení regulátoru 
 

Elektrické zapojení regulátoru m� �e provád� t pouze osoba s kvalifikací podle � SN 343100,     
� l. 34 nebo 35 s p�ezkoušením podle vyhlášky � . 50/78. Regulátor umíst� te v takové vzdálenosti 
od topných prvk� , aby jeho teplota nep�ekro� ila 40°C.  
 

P�i zapojování termostat� , kotle a � erpadel postupujte podle p�íslušného schématu pro vybraný 
systém ( obr. 3 a� 17 )  a podle pokyn�  výrobc�  p� ipojovaných za�ízení. 

 

Na sm� šovací ventil ESBE VRG, lze regulátor upevnit pomocí  dr�áku  ADEX VRG : 
 

  
 

Obr.22  Dr�ák lze umístit zprava i zleva 
             nebo nad ventilem. 

   Obr. 23  Regulátor upevn� ný na dr�áku        
                 vedle  servopohonu 

 

 
 
 
 

Teplotní � idla  
 

Teplotní � idla jsou odporová, lineární, s odporem 2000W p�i 25°C, 2900 W p�i 80°C.  
 

P� ílo�né � idlo ADEX C 
 

 

 
 

Teplotní � idlo 
s kontaktní páskou 

 
 

Izolace � idla termo- 
izola� ní páskou 

 

� idla upevn� te na � isté trubky v místech dle p�íslušného 
obrázku. K trubce je uchytíte stahovací sponou p�es kon-
taktní m� d� nou pásku. P�ívod je mo�no podle pot�eby 
zkrátit nebo prodlou�it. Odpor p�ívodu musí být menší 
ne� 20W.          modré � idlo (V)                            
                        rudé � idlo    (K)                              
                        � erné � idlo   (T)    

 
 

Obr. 24  P� ílo�né teplotní � idlo 
     

 
 

    � idlo venkovní teploty ADEX B 
 

 

 

� idlo venkovní teploty  se umís� uje na severní stranu budovy 
tak, aby nebylo vystaveno p�ímému slune� nímu svitu nebo 
jinému ne�ádoucímu tepelnému sálání. 
 
 

Venkovní � idlo není sou� ástí standardní výbavy regulátoru. 
 

 

Obr. 24  � idlo venkovní teploty 
 

Pro p�ipojení venkovního � idla doporu� ujeme pou�ít vodi�  CYLY 2 x 0,35 ÷ 0,75. Délka p�ívodu 
je limitována ohmickým odporem 20W. Je-li délka p�ívodu v� tší ne� 10m, nebo vede v prost�edí 
silného rušení, je vhodné provést p�ívod stín� ným kabelem - nap�íklad  JYTY 2x1. 
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                                                                    Montá� regulátoru 
 

 
 

Kontrola zapojení regulátoru 
 

Kontrola vstupu PT a TU 
 

Sepne-li pokojový termostat (spínací hodiny), svítí zelená kontrolka nad svorkami 9, 10.  
Sepne-li termostat TUV, svítí se zelená kontrolka nad svorkami 11, 12.  

 
Kontrola zapojení kotle a � erpadel 

 

Oto� ným p�epína� em (obr. 2) zapnete vybrané relé. � erpadlo (kotel) zapojené na svorky 
ovládané tímto relé musí po jeho sepnutí b� �et: 

 

 

 

Relé 1  
svorky 16, 17 

 

 

Relé 2  
Svorky 18, 19 

 

 

Relé 3  
Svorky 20, 21 

 
Kontrola zapojení servopohonu 

 

Správné zapojení servopohonu vyzkoušíte oto� ným p�epína� em (obr. 2): 
 

 

 

Servophon zavírá,  
svítí SERVO ----  

 

 

Servophon otvírá,  
svítí SERVO + 

 

     Pokud se servopohon otá� í opa� ným sm� rem, zam�	 te vodi� e na svorkách 13 a 14. 
 
 

 
 

Nastavení regulátoru 
 

Konfigura� ní p�epína�  (1)  nastavte dle zvoleného topného systému       - str.   4 – 18. 
 

Oto� ný p�epína�  (2)  nastavte podle pokyn�  pro vybraný �ídící program  - str. 20 – 23. 
Po nasazení víka nastavte také ovládací prvky Tmin  , Tmax ,  DDDD  a  � . 

 
 

 
 

Technické parametry 
 

Napájení - p�íkon                               230V/50Hz – max 10VA 
Krytí             IP 41 (p�i instalaci  pr� chodkami dol� ) 
Výstup pro servopohon                 24V/50Hz, max. 5VA, 90° / 60÷240 sec 
Výstup pro � erpadla                    230V/50Hz, max. 300VA 
Výstup pro ovládání kotle      spínací kontakt 3A/250Vst�. 
Vstup pro pokojový termostat    max. 20mA / 5Vss 
Vstup pro spínání oh�evu TUV    max. 20mA / 5Vss 
Rozm� ry                                     140 x 190 x 58 mm 

 
 

 
 

P� íslušenství 
    Kontaktní m� d� ná páska  
    Upínací páska                    
    Spona k upínací pásce    
    Termoizola� ní páska    
    Kabelová pr� chodka    
    Hmo�dinka + vrut             
    Náhradní pojistka T 63mA   
    Náhradní pojistka F 200mA 
    Náhradní pojistka T 3,15A 

   3 ks 
1,5 m 
   3 ks 
0,5 m 
   4 ks 
   2 ks 
   1 ks 
   1 ks 
   1 ks 

P�ílo�ná � idla teploty  T, K, V  
s p�ívodní š	� rou 180 cm                  3 ks 
 

Sí� ová š	� ra FLEXO 3x0.75/2.2m       1 ks 
 

Návod + záru� ní list                       1 ks 
 
Regulátor ADEX je dodáván se zapojenou 
p�ívodní sí� ovou š	� rou a zapojenými 
p�ílo�nými � idly teploty. 
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Z Á R U �  N Í     L I S T 
  
Výrobek Typ 

v.� . Rok výroby 

 
Kontroloval Datum 

 
Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 m� síc�  ode dne prodeje 

zákazníkovi nebo montá�e specializovanou firmou, ne jdéle však 30 m� síc�  
od prodeje. Vztahuje se na poruchy, které vznikly v záru� ní dob�  v d� sledku 
výrobní vady nebo vady materiálu. 

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé následkem neodborné 
instalace, zásahem do konstrukce za�ízení, nevhodného skladování nebo 
p�epravy. 

Záru� ní opravy provádí po p�edlo�ení �ádn�  vypln� ného záru� ního listu 
výrobce. 

 
 
Potvrzení prodejce: 

Datum prodeje Razítko, podpis 

 
 
Výrobek instaloval a s obsluhou seznámil: 

Datum instalace 
 

Jméno a p�íjmení pracovníka 

Servisní telefon 

Razítko, podpis 

 
KTR, s.r.o.                            tel./fax. 572 633 985 
U Kore� nice  1770                 email: ktr@iol.cz 
688 01 Uherský Brod               www.ktr-adex.cz 
 
 


